








Remplissage du réservoir

Le volet de remplissage est situé sur le devant de |'unité. Ouvrir le volet de
remplissage en eau ef verser avec précaution I'eau dans le réservoir. Porter
attention d l'indicateur de niveau d’eau pour éviter de mettre frop d'eau. La
capacité du réservoir est de 9,5 litres. Lors d’une utilisation au maximum de
refroidissement, un réservoir plein devrait durer de 10 & 12 heures selon le
taux d'humidité et la température.

Vidange du réservoir

Apporter |'unité dans un endroit o on peut vidanger |'eau sans danger.
Dévisser le bouchon de vidange pour laisser |'eau s'échapper du réservoir.
Une fois qu'il est complétement vidangé, remettre en place le bouchon de
vidange. L'unité est préte  étre remplie avec de I'eau fraiche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENEbrancher I'vnité  la
prise de courant avant de la déplacer, de procéder d
'entretien, ou de remplir ou vider le réservoir d'eau.

Nettoyage : Humecter un chiffon propre avec de I'eau et le
passer sur |'extérieur de I'unité pour enlever toute poussiére ou
saleté. Ne jomais utiliser de détergents forts, de solvants ou de
nettoyeurs corrosifs pour nettoyer |'unité. Lorsque |'unité n’est
pas utilisée, vidanger |'eau du réservoir et entreposer dans un
endroit sec et a |'abri du soleil.

Entretien : La vidange réguliére, au moins une fois par
semaine, diminue l'accumulation de minéraux dans l'eau et
prolonge la vie du média. Un linge humide peut étre utilisé pour
enlever |'acumulation de calcaire @ I'intérieur et @ I'extérieur
de l'unité. Lors de 'utilisation de I'unité, arréter la pompe en

fO) MATERIEL ELECTRIQUE

N° de modéle PACKA40

Tension 115V

Fréquence 60Hz

Courant 1.06A

Capacité du réservoir d'eau 2.5 gallon
Dimensions 27"'H x 14.25sW x 15.4»D

Poids d'expédition 21 Ibs.

Moteur - Classe A isolé, a protection thermique

AVERTISSEMENT :
Débrancher |'unité d lo
prise de courant avant
de la déplacer, de procéder &
'entretien, ou de remplir ou vider
le réservoir d'eau.

AVERTISSEMENT :

Débrancher |'unité a la

prise de courant avant
de la déplacer, de procéder d
I'entretien, ou de remplir ou vider

le réservoir d’eau.

appuyant sur le bouton COOL jusqu'a ce que le témoin lumineux
s'éteigne, afin d'assécher le panneau avant d'éteindre I'unité. Le
filire a poussiéres peut étre refiré facilement et nettoyé une fois par
semaine. Lintérieur du réservoir d'eau peut étre nettoyé une ou
deux fois par saison afin de maintenir une bonne qualité d'air.

Nettoyage en profondeur : Enlever les 2 vis retenant
le panneau arriére. Refirer I'ensemble de panneau arriére. Vous
avez maintenant accés @ l'intérieur du réservoir d'eau et au média
de cellulose. On peut enlever le média, en le faisant glisser a
I'extérieur des languettes, et le nettoyer avec une brosse douce et
un jet d'eau. Pour se débarrasser des débris et des accumulations
de calcaire, remplir d’eau et vidanger le réservoir. Pour netfoyer
I'intérieur en profondeur, ufiliser une brosse et un linge humide.
Le nettoyage terminé, placer I'unité a 'ombre et la luisser sécher
complétement avant de réassembler.

N° de modele PACKA40
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DEPANNAGE

Symptome

Aucune sortie d'air

Cause possible

Le cordon nest pas branché
Lunité nest pas mise en marche
(bouton POWER)

Solution possible

Vérifier le disjoncteur du circuit électrique, le disjoncteur de fuite de terre,
ou le bouton - Reset - du disjoncteur de fuite de terre S™ assurer que le
cordon est branché et tenter de mettre en marche |* unité en appuyant sur
les boutons du panneau de commandes ou de la télécommande.

Ne refroidit pas

La pompe n'est pas mise en marche
Peu ou pas d'eau
La pompe est endommagée

Vérifier le niveau d* eau et mettre la pompe en marche.
en appuyant sur le bouton COOL
Remplacer la pompe

Emission d* odeur

Lunité est flambant neuve
Vieille unité avec des algues

Le média neuf aura une odeur inifiale qui disparaitra en moins d* une
semaine apreés la premiére ufilisation. Si | unité n" est pas neuvve, il
pourrait y avoir un probléme d" algues - remplacer le panneau de média
et entretenir réguliérement..

Des gouttelettes d'eau
sont projetées par lo
bouche de sortie d'air

Eau saturée en calcaire

Le média est engorgé

Faire une vidange, un nettoyage en profondeur et nettoyer le média

II peut étre nécessaire de remplacer le média.

Lunité ne répond pas

Panneau de commandes
endommagé

Moisissures dans le panneau

de commandes

Les batteries de la télécommande

Faire un essai avec la télécommande. Si I'unité répond, les dispositifs

de fixation du panneau de commandes sont liches. Si ni le panneau de
commande ni la télécommande ne fonctionnent, le panneau de
commandes est endommagé - remplacer le panneau de commandes.
Faire un essai avec la télécommande pour voir si I'unité répond. Si I'unité
répond brivement, la cause la plus probable est la présence de
moisissures dans le panneau de commandes. Mettre hors fonction

I'unité en débranchant le cordon. Vidanger, nettoyer et sécher I'unité;
remplacer au besoin le media. Remplir avec de I'eau fraiche.

Vérifier les batteries.

Lunité est bruyante

Accumulation de calcaire dans le
ventilateur
Peu ou pas d'eau dans le réservoir.

(alors que la fonction refroidissement COOL » est acfivée)

Nettoyer |'unité en profondeur - enlever les débris de calcaire. Si le niveau
d'eau est trés bas, la pompe fera un bruit fort

REPLACEMENT PARTS

Pour obtenir une liste a jour des piéces de remplacement, visiter notre site Web au www.KuulAire.com.
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portable evaporative cooling units
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GARANTIE

Modéle KA40
Garantie limitée d'une (1) année

Unités portatives de refroidissement par évaporation KuulAire™ par
Port-A-Cool, LLC, Center, Texas

Pendant une année aprés la date d'installation, Port-A-Cool LLC
garantie toute piéce originale de I'unité de refroidissement par
évaporation KuulAire™ jugée, aprés examen par le personnel d'usine
autorisé, posséder une défectuosité matérielle ou d'assemblage en
usine. En raison des limites de garantie offertes sur nos composants
par les fabricants originaux, notre garantie est limitée aux unités
fabriquées en usine et a leurs piéces originales et aux piéces

de remplacement jusqu’au total d’une (1) année aprés la date

d'installation.

Si ledit équipement développe les défauts mentionnés pendant cette
période, il sera réparé ou remplacé a votre choix. En cas de violation
des conditions écrites ou implicites de la garantie de ce produit, Port-
A-Cool, LLC ne sera pas tenu responsable pour tout dommage relatif

ou conséquent.

(ette garantie s'annule automatiquement s'il est jugé que
I'équipement a été utilisé incorrectement ou abusivement, ou a

fait I'objet d'une intervention par du personnel non autorisé. Ne

pas utiliser des nettoyeurs de dimatiseurs, des traitements de
climatiseur ou tout autre additif dans le refroidisseur par évaporation.

F»'l orteaecool.
49y

portable evaporative cooling units

L'utilisation de n'importe lequel de ces produits annulera
automatiquement la garantie et pourrait affecter la durée de vie du

refroidisseur par évaporation.

Tous les frais de transport pour les piéces nécessaires aux
remplacements de piéces ou aux réparations dans le cadre de cette
garantie seront & la charge de I'acheteur.

Pour obtenir du service dans le cadre de cette garantie, communiquer
avec le détaillant ou le refroidisseur par évaporation a été acheté.

En dernier recours, s'il est impossible de retrouver le détaillant,
communiquer avec le service a la clientéle de Port-A-Cool, LLC. Bien
vouloir indiquer vos nom, adresse et code postal, de méme que

le numéro de modéle et le numéro de série du refroidisseur par

évaporation, la date d'installation et la description du probléme.

Port-A-Cool, LLC
709 Southview Circle
Center, TX 75935

Tél. : 1-800-695-2942, 936-598-5651
www.pori-t-cool.com

Pour des renseignements sur la famille de refroidisseurs par
évaporation KuulAire™, visitez notre site Web au www.kuulaire.com.
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